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Pепублика Србија
Општина Прокупље
Бр. Д-1.1.12/400-304/15-04
Датум: 19.06.2015.године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12), Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНВВ Д-1.1.12/400-304/15-04 дана 19.06.2015. године објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача.

ПИТАЊЕ:
1. Постоје ПВЦ и Ал ламеле (ПВЦ су шупље са преградним зидовима, Ал су пуњене полиуретаном због чврстине, а не како се уобичајено мисли због боље термоизолације)  (цртеж у прилогу). Да ли су све ролетне истог типа? Потребно је детаљно и прецизно разјаснити опис шта се мисли (у доњој табели је дата поједначна саставница – спецификација коју треба попунити.

2. Која је боја ролетне?
3. Да ли се ролетне монтирају на већ постојећу-уграђену столарију (ако је тако онда су ролетне са спољашњом кутијом)?
4. Која је врста постојеће-уграђене столарије?
5. Дате мере су уградне мере (мере направњене ролетне: са кутијом, вођицама, ламелама)?
6. Дате мере су тачне – са малим одступањем од +/- 1, 2, 3цм?
7. Од ког материјала је кутија ролетне?
8. Од ког материјала и каквих карактеристика  су бочни поклопци кутије ролетне?
вођице ролетне?

9. Од ког материјала и каквих карактеристика  су вођице ролетне?
10. Од ког материјала и каквих карактеристика  су ламеле ролетне?
11. Ролетна има завршну Ал ламелу за њено закључавање?
12. Трака за подизање ролетни је са аутоматом или без њега са кочницом?
13. Колика је гаранција за ролетне изражена у месецима?
14. Максимална ширина пластичне ролетне која подлеже гаранцији је до 150цм, тако да прозори 240 из два дела. У Табели су наведене и димензије са ширином од 160цм, које су такође шире од150цм, а које нису поменуте у вашем делимичном разјашњењу. Потребно је детаљно и прецизно разјаснити опис шта се мисли.
15. У кутији постоји систем који онемогућава заглављивање ролетне – Потребно је детаљно и прецизно разјаснити опис шта се мисли.
16. Стубови су двокоморни са винд четкицама које спречавају лупкање ламела на ветру. (Какви су то двокоморни стубови (вођице), Потребно је детаљно и прецизно разјаснити опис шта се мисли: тачан опис, димензије, цртеж. Постоје стандардне димензије вођица: 53 х 22мм (цртеж у прилогу).
ОДГОВОР:
1. Ролетне су без полиуретана.Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама.
2. Ролетне су беле боје.
3. Ролетне се монтирају на постојећу браварију.
4. ПВЦ браварија.
5. Мере је неопходно узети на лицу места, мере које су дате су мере прозора.
6. Мере је неопходно узети на лицу места, мере које су дате су мере прозора.
7. Поцинковани пластифицирани лим.

8. Поцинковани пластифицирани лим.

9. Алуминијум.

10. ПВЦ.
11. Да.
12. Са аутоматом.
13. 24 месеци.
14. Пошто је прозор 160 цм,претпоставља се да је ролетна са вођицама мања и спада у границу гаранције.Тражи се гаранција.
15. Мисли се да постоји систем у кутији који онемогућава заглављивање, да буде уграђен.

16.  Као што сами кажете класична вођица 53X22 има две коморе.
 
                                                                                                       Комисија
                                                                                                         за јавну набавку
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ


Ул. Никодија Стојановића бр.2


Тел:027-329-014; Фах:027-324-028


e-mail: � HYPERLINK "mailto:info@prokuplje.org.yu" ��info@prokuplje.org.yu�


� HYPERLINK "http://www.prokuplje.org.yu" ��www.prokuplje.org.yu� 











